Vyhlasenie o parametroch &. 04-2020-TB

1. Jedineény identifikaény kod typu vyrobku: Tehliarske murovacie prvky, kategoria 1

2. Zamyslané pouzitie:

3. Vyrobca:

TermoBRIK TD 500 PD brusena

na pouzitie v muroch, v stenach a prieckach

Pezinské tehelne — Panelaren, a. s.

Tehelna 9, 902 01 Pezinok
Slovenska republika

4. Splnomocneny zastupca: Ing. Imrich Pilka, ¢len predstavenstva, Pezinské tehelne — Panelarefi, a. s., Tehelna 9,
902 01 Pezinok, Slovenska republika

L Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

6. Harmonizovana norma:

Notifikovany subjekt:

Systém 2+
EN 771-1+A1: 2015

1301

Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

(Certifikat zhody systému riadenia vyroby 1301 — CPR —0161)

7. Deklarované parametre:

Podstatné viastnosti

Parametre

Harmonizovana technicka

Tvar a vzhlad

Pevnost’ v tlaku

- priemer min. 10 N/mm?
jednotlivo min. 8 N‘mm*
Rozmerova stalost’ NPD
Z
Sudrznost (na zéklade stanovengj’:ir:{ﬂorzra prilohy C EN 898-2)
Obsah aktivnych rozpustnych soli NPD
Reakcia na ohen Trieda A1
Nasiakavost’ NPD
Priepustnost’ VOdnych pér (na zaklade tabulkovej ri:{(.i‘ngty podla STN EN 1745)
Vzduchova nepriezvucnost’ NPD
objemova hmotnost’ hruba 680 kg/m*
tvar pozri obrazok vyssie
Tepelny odpor 6,01 m%LK/W
Trvanlivost' (mrazuvzdornost') NPD
Nebezpeéné latky NPD

$pecifikacia

Rozmery a medzné odchylky Trieda T1, rozsah R1

- dlzka 250

- Sirka 500

- vyska 249
Medzné odchylky

- rovinnost’ 1,0 mm

- rovnobeznost’ 1,0 mm

EN 771-1+A1: 2015

8 Vhodna technicka dokumentacia, a/alebo $pecificka technicka dokumentacia: nevztahuje sa

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade
s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Ing. Imrich Pilka
V Pezinku diia 19.03.2020




