TermoBRIK

TermoBRIK TD 130 PD nebrusena
Pouzitie:

TermoBRIK 130 PD je uréend pre murovanie vnutornych priecok
hrabky 130 mm.

Vyhody:

Ekologicky a hygienicky nezavadné
Vysoky tepelny odpor

Dobré akustické vlastnosti

Rychle, presné a Cisté murovanie
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Technické udaje:
Tehly (STN EN 771-1):
v

Rozmery d x $ x v 375x130x 238 mm

v" Trieda objem. hmotnosti 800 kg/m?
v" Orienta¢na hmotnost cca 8,3 kg/ks
v" Pevnost v tlaku 10 N/mm?
v Skupina murovacich prvkov 2
v" Mrazuvzdornost NPD (FO)
v" Obsah kat. rozpust. soli NPD (S0)
v' Sudrinost (fuko) 0,15 N/mm2
NPD —vlastnost nie je definovand
Murivo:
v Hribka 130 mm
v' Spotreba tehdl m2 10,7 ks
v' Spotreba tehdl m3 82,1 ks
v' Charakteristickd pevnost muriva v tlaku fi a sucinitel

pretvarnosti Ke podfa STN EN 1996-1-1 +A1

Zvukovad izolacia:
v' Véiend laboratdrna nepriezvuénost
Rw =45 dB"

" hodnota stanovend vypo&tom, pri obojstrannom omietnuti steny
Tepelnotechnické vlastnosti muriva:

Sucinitel prechodu tepla U (W/ m2.K) = 1,23
Tepelny odpor R (m2.K/W) = 0,55

PoZziarna odolnost:

v' Trieda reakcie na ohefi: Al (nehorlavé)

v' PoZiarna odolnost REI 180 D1 (s obojstr. omietkou min. hr. 10
mm)
(STN EN 13 501-1, STN EN 1996-1-2)

Chranime teplo Vasho domova

Ostatné stavebnofyzikdlne udaje:
v" Mern3 tepelnd kapacita neomietnutého muriva
¢=1000 J/kg.K
v" Faktor difizneho odporu u=5/10
(STN EN 1745)

Prdcnost murovania (normocéasy):
v' cca 0,49 Nh/m?
v' cca 3,50 Nh/m3

Spo6sob dodavky:

Tehly TermoBRIK TD 130 PD nebrusena sa doddvaju na vratnych
paletdch rozmerov 1 180 x 1 000 x 130 mm
v' Polet tehdl na palete 120 ks

TermoBRIK TD 130 PD nebrusena

Prva vrstva Druha vrstva
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