LEISTUNGSERKLARUNG |

DoP Nummer: 206-A rev. 2 ReNEn 2

TermoBRIK TD 300 PD P12 PLAN 300

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 30BP12-PK25

2. Verwendungszweck(e):

240

Mauerziegel fiir geschiitztes tragendes und auch nich tragendes Mauerwerk

3. Hersteller:

Pezinské tehelne - Paneldren, a.s., Tehelna 9, 902 01 Pezinok, Slovenska republika

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit: System 2+

die tatséchliche Perforation kann leicht abweichen

6a. Harmonizierte Norm: EN 771-1+A1: 2015 ; Notifizierte Stelle(n): 1301 TSUS Bratislava,
n.o. (FPC-Zertifikat 1301 — CPR-0161)

7. Erklérte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonitsi'e rte' techn.
Specifikation

MaRe und GrenzabmaRe T2+ R2+

Lange: mm 240 4

Breite: mm 300 *4

Hohe: mm 249 £1
Ebenheit: mm 0,6 EN 771-1:2011+A1:2015
Planparallelitat: mm 0,7
Druckfestigkeit fiir Kategorie | Produkt
Senkrecht zur Lagerflache: N/mm? 12
Normierte: N/mm? 13,4
Verbundfestigkeit: N/mm? 0,3 EN 998-2:2016
Wiérmeleitfahigkeit Ay gry, ynit W/(m.K) 0,140

Methode P3 EN 1745:2021
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient: - M =5/10
Luftschallddammung
Wande mit beidseitiger Putz dB NPD
Form und Ausbildung
Mauerwerkselementgruppe: - 2
Lochanteil ist: % 52
Rohdichte
Brutto-Trockenrohdichte: kg/m? 710 EN 771-1-20114A1:2015
Netto-Trockenrohdichte: kg/m? 1500
Frostwiderstand: * Klasse FO
Wasseraufnahme: * NPD
Gehalt an aktiven l6slichen Salzen: Klasse NPD (S0)
Brandverhalten: Klasse Al
Gefdhrliche Substanzen: Massenaktivitatsindex 1<0,8
Aktivitat *°Ra <120 B,.K, ™

* nicht fir ungeschitztes Mauerwerk verwenden

Die Leistung des vorliegenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. F{
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersjel

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

je Erstellung der
erantwortlich

In Pezinok 18.11.2025 Ing. Imrich Pilka

Produktionsleiter



